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A12    Technický list
Vysoce koncentrovaný alkalický zesilovač pracího účinku 
určený pro průmyslové provozy / KONCENTRÁT

Popis produktu

Způsob použití:

•  Používejte pouze po konzultaci  

 s technikem Professional support

•  Dávkujte pouze prostřednictvím 

automatického dávkovače

Doporučené dávkování:

•  Doporučené dávkování   

 A12 3-30 g/l 

•  Doporučený poměr prádlo/voda

 = 1:2 - 1:4

•  Velmi účinný na bavlnu 

 a kombinovaná vlákna

•  Dodržujte doporučení a instrukce 

technika společnosti Professional 

support

Omezení použití:

•  Nepoužívejte na vlnu, hedvábí 

 a viskózu

•  Neaplikujte přímo na textil

 Vysoce koncentrovaný alkalický zesilovač pracího účinku A12 je vhodný zejména na 

silně zašpiněné prádlo z průmyslových provozů.  

 • Tekutý prostředek s variabilním dávkováním

 • Velmi dobře odstraňuje těžké špíny jako minerální oleje, grafit, saze apod.  

• Díky nové technologii je vhodný a velmi šetrný k barevnému pracovnímu  

 prádlu

 • Zabraňuje opětovnému usazení špíny v praném prádle

 • Zvyšuje zásaditost pracího roztoku

 • Vhodný v kombinaci s A10 a D5

 A12 je určen primárně pro systém Professional support s automatickým 

dávkováním.  Nastavení a instalaci provádí technik Professional support.

Návod na použití

Technický popis

Bezpečnostní informaceBalení

Popis:   čirá homogenní kapalina

Vůně:   typická po použitých surovinách  
pH (1% roztok):  <11,0

Hustota:   1,25 kg/l

Čtěte pečlivě instrukce uvedené na etiketě, 

v bezpečnostním listu a ostatní dokumentaci. 

Používejte doporučené ochranné prostředky.

Ukládejte v chladném, suchém prostředí. 

Chraňte před přímým slunečním zářením 

a horkem.

20 L kanystr (2x12 na paletě)

60 L kanystr (1x6 na paletě)

200 L sud (1x2 na paletě)

Dráždí kůži a způsobuje vážné 
poškození očí.


